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technische Daten

Schitzen Sie eine lhrer

GrofRen

~— 61 cm / 24 Zoll = grofsten Kapitalinvestition

Q mit Column Sentry.

15 cm quadratisch 20 cm quadratisch 25 cm quadratisch

O

30 cm quadratisch 23 cm rund 20x 25cmH

< 84 cm / 33 ZOl| g

-
. 40 cm / 16 Zoll ‘

35 cm quadratisch 40 cm quadratisch SENTRY

PROTECTION PRODUCTS

, 1-440-979-0545
@ Alle Column Sentry Produkte sind 107 cm (42 Zoll) (h) hoch. WWW.Sentrypro.com

(2]
v Grolen bis zu 30 cm quadratisch sind 61 cm (t) tief und wiegen 30 kg.

QuadratgroRen 35 und 40 cm sind 84 c¢m (t) tief und wiegen 34 kg.




Technische Daten

Column Sentry GroRen

Passt auf guadrati-sche e e
Séaulen

Passt auf runde Saulen

Material Eigenheit

00000006

20x25cmH

15cm
quadratisch

20cm
quadratisch

25¢cm
quadratisch

30cm
quadratisch

22 cm rund

35¢cm
quadratisch

40 cm
quadratisch

nicht anwendbar

bis zu 15 cm

>15 bis 20 cm

>20 his 25 cm

>25 his 30 cm

bis zu 15 cm

>30 his 35 cm

>35 his 40 cm

18-23 cm Gewebe,
bis zu 27 cm Flansche

his zu . 15x15 cm

>15 bis 20x20 cm

>20 his 25x25 cm

>his zu 30x30 cm

nicht anwendbar

>30 bis 35x35 cm

>35 his 40x40 cm

nicht anwendbar

bis zu 15 cm @

>15his20cm @

>20 his 25 cm @

>25his30cm @

his zu 22 cm @

>30 bis35¢cm @

>35his40cm @

» Produkt besteht aus LLDPE (Polyethylen

mit niedriger linearer Dichte)
spannungsrissbesténdig

@ Kéltefestigkeit: 271 Nm bei -40 °C Aufprall

@ Hitzeverformungsfestigkeit 455 kN/m? bei
49°C

“ UL gelistete UL94 Brandklasse: UL94HB
Test

@ Zugfestigkeit von LLDPE bei Formén-
derung, (5 cm/min) 18200 kN/m2 nach

¥ ASTM D638
Scherfestigkeit des Klettverschlusses: 89
N/m?

n

' ProduktgroRe: ca. 107 cm (h) x 61
cm @ (oder t)

» Wanddicke ca. 0,5 cm Innenmafitoleranz:
ca. +- 0,63 cm jede Einheit wiegt ca. 30 kg
pro Stiick / extragroR 34 kg
Einheit kann mit UPS-Kurierdienst ver-

& schickt werden

SENTRY

PROTECTION PRODUCTS

Www.columnsentry.com




